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KGG-Brandschutzsysteme GmbH
Max-Planck-Straße 2
86757 Wallerstein
Tel.: 0 90 81 / 2 90 31-0
Fax.: 0 90 81 / 2 90 31-25
www.kgg-brandschutz.de

Produkt: TFF E/EW

Technisches Datenblatt Stand 07/2026

mögliche Oberflächenbeschichtungen:

Führungsschiene:

Abschlussprofil:

Gehäuse:

Standard:

verzinkt / Lackiert (RAL) / Edelstahl (V2A)

verzinkt / Lackiert (RAL) / Edelstahl (V2A)

verzinkt / Lackiert (RAL) / Edelstahl (V2A)

housing

graduation profile

guide rail

Stahlblech verzinkt
standard

product: TFF E/EW

technical data sheet as of 07/2026

galvanized / painted (RAL) / stainless steel (V2A)

galvanized / painted (RAL) / stainless steel (V2A)

galvanized / painted (RAL) / stainless steel (V2A)

possible surface coating

Galvanized sheet steel

Vorderansicht Vertikalschnitt

Deckenmontage

Horizontalschnitt

Wandmontage

Rohrantrieb links

(tubular drive left)
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Abschlussprofil

(graduation profile)

Gewebe

(curtain fabric)

Befestigungsabstände

(mounting distances)

Vertikalschnitt

Wandmontage

Horizontalschnitt

Laibungsmontage

Horizontalschnitt

Nischenmontage

optional:

Rohrantrieb rechts

(tubular drive right)
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bauseits:

Schuko-Steckdose

(on site:

schuko socket)

Mit Zuleitung:

(with cable:)

230V / 10A (AC)

Motorsteuerung

für Rohrantrieb

(engine control

vor tubular drive)

Tor Schließen

Handtaster / Auslösetaster

(manual button / release button)

1,4m ±0,2m über FFB

(1,4m ±0,2m over finished floor)

OK

front view

vertical section

ceiling mount

vertical section

wall mounting

Führungsschiene links

(guide rail left)

Führungsschiene rechts

(guide rail right)

clear width

clear width

clear width

wall opening width

wall opening width

wall opening width
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housing length

Gehäuselänge
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80 lichte Breite 80

80 lichte Breite 80

Wandöffnungsbreite

Wandöffnungsbreite

W
a

n
d

ö
f
f
n

u
n

g
s
h

ö
h

e

li
c
h

t
e

 
H

ö
h

e

li
c
h

t
e

 
H

ö
h

e

80 lichte Breite 80

Wandöffnungsbreite

max. 1170 max. 1170 4040 max. 1170

horizontal section

wall mounting

horizontal section

soffit mounting

horizontal section

niche mounting
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Gehäuse

Deckenmontage

Abschlussprofil

(graduation profile)

Seitliche Führungsschiene

(lateral guide rail)

Seitliche Führung

Laibungsmontage

Gehäuse

Wandmontage

Abschlussprofil

(graduation profile)

Seitliche Führungsschiene

(lateral guide rail)

Seitliche Führung

Nischenmontage

Seitliche Führung

Wandmontage

Gewicht der

Führungsschiene: ~ 11 kg/m

Wandausschnitt für Führungsschiene:

min. 85 x 80 mm L = Führungsschienenlänge

Wand muss für das Gehäuse ebenfalls

ausgeschnitten werden.

(Je nach Gehäuselänge und -größe unterschiedlich)

Gewicht der

Führungsschiene: ~ 11 kg/m

Gewicht der

Führungsschiene: ~ 11 kg/m

lateral guidance

wall mounting

lateral guidance

soffit mounting

lateral guidance

niche mounting

housing

wall mounting

housing

ceiling mount

Wall cut-out for guide rail:

min. 85 x 80 mm L = guide rail length

Wall needs for the housing as well

be cut out.

(Different depending on housing length and size)

weight of

guide rail: ~ 11 kg/m

weight of

guide rail: ~ 11 kg/m

weight of

guide rail: ~ 11 kg/m

Führungsschiene

(guid rail)

Führungsschiene

(guid rail)

Führungsschiene

(guid rail)
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Lichte Höhe

max. 4500 mm

max. 7000 mm

max. 6000 mm

max. 3500 mm

max. 12000 mm

max. 12000 mm

Lichte Breite

Gehäusegröße

(B  x  H)

305 x 250 mm

250 x 200 mm

TFF - E

305 x 250 mm

250 x 200 mm

~ 35 kg/m

Gewicht

~ 30 kg/m

TFF - EW

max. 12000 mm

max. 12000 mm

~ 45 kg/m

~ 35 kg/m

Textil Flexibler Feuerschutzabschluss (TFF)

CE-Zertifikat Nr.: 1322-CPR-65797/01

Relevante Normen: EN 16034

Lichte Breite Gewicht

Gehäusegröße

(B  x  H)Lichte Höhe

• Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit

• Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind zu beachten

• Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung 

  zu überprüfen

• Sondergrößen auf Anfrage

TFF - E, TFF - EW

Lichte Breite: min. 740 mm

Gehäuselänge: min. 900

textile flexible fire protection closure (TFF)

CE-Certificate number: 1322-CPR-65797/01

Relevant standards: EN 16034

weight

case size

(width x height)clear heightclear width

weight

case size

(width x height)clear heightclear width

• Dimensions refer to technical feasibility

• Country-specific regulations (approval) must be observed

• The position of the fastening points must be checked during

   the implementation planning

• Special sizes on request

TFF - E, TFF - EW

clear width: min: 740 mm

housing length: 900 mm


